BESTAANDE TOESTAND .,

De voorgestelde grond 18 een boomgaard behorend en asanpalend aan een
woning , gelegen in het center van Doomkerke ;, een parochie van
Ruiselede ., De weg is uitgerust met betontegels .

Het reliBf is plat en het niveau =zal ongeveer 20 cm. lager liggen
dan de uitreruste weg , Er bestaat riolering en electriciteit .,

STXDEBOUWK UNDICE VOORSCHRIFTEN .

De verkaveling omvat 3 loten met een perceelbrsedte van respectievelijk
18.50 Me ™= 9.00 it Y e'n 12'00 ']
Lot 4 b1ijft de bestasnde toestand met woning en berging .

01. De bouwstrook . ~ GESLOTEN BEBOUWING =

De bouwlijn is gelegen op 12.00 meter uit de as der weg .

Laterale perceelgrenzen van minimum 3.00 meter .

Geconcentreerde hoofdbebouwing met alles onder één dak . De maximum-
diepte van het hoofdgebouw met eventuele aanbouwing zal niet meer

dan 12.00 meter bedragen .

Het voorrabariet der drie woningen zal gelijk zijn : t.t.z. gelijke
kroonlijst = en nokhoogte .

De maximumhoogte vanaf grondpeil of gaanpad tot aan de kroonlijst
bedraaszt 6.00 meter . Ondergrondse garages of constructie met
ehilin hellingsvlgkken zijn niet toegelaten .

Materialen en kleuren : Alle gevels gullen in aanvaardbare materi -
alen onretrokken worden , al dan niet met variatie en verscheidenheid.
Prefabouw in allerhande vorm zal niet toegelaten worden , De gevels
zullen geen vrijblijvende betonconstructie's vertonen ,

Daken 3 De bekappingen zijn vrij behalve voor allerhande platfor =
men waarvan de ehllingen per vlak niet groter mag zijn dan 1092 .

Voor zadeldaken is de helling per vlak vrij tussen de 202 en 609 ,

De frondstof voor de dakbedekkingen is vrij .

Het gabariet van deze woningen wordt bepaald door de eerstbouwende
wvaarna de volgende zich zal schikken .

De estetische concevtie der woningen is wvrij .
De voo nstroken .

De voortuinstroken worden bepaald door de tussenliggende oppervliakte
van rooilijn en bouwlijn .

De voortuinstroken gullen hoofdzakelijk bestemd zijn voor laagstammi «
ge beplantingen , sierstruiken en goed onderhouden grasperken , met
een uitzondering voor toegangsritten van garages enz. welke zullen
aangelezd worden met bevloering , kiezel of asfalt .

De voorafsluiting zal gebeuren met een muur in dezelfde materialen
als de woning met een maximumhoogte van 50 cm, Eventuele pilaren
voor hekken en brievenbus zullen niet hoger zijn dan 1.20 m,

De zijdelingse afsluitingen vanaf rooilijn tot bouwlijn zal in
dezelfde zin geschieden als de voorhofafsluiting .

03. 1aterale afsluiting en achterhofafsluiting v

Vanaf de ¥oorbouwlijn van de woning mag deze afsluiting een hoogte =
hebben van hoogstens 1.50 m. en bestaan uit een levende haag of
gesehilderde betonstijlen of een combinatie van geschilderde beton -
gtijlen met draadvermenging boven een grondplaat . Dit geldt even -
eens voor de achterste perceelgrens .

04, Ev ele zarages en afzonderlijke bijgebouwen .

Voor zover deze niet zijn ondergebracht in het hoofdgebouw zZullen
deze opretrokken worden op 10.00 meter van de achterbouwlijn van
het hoofdgebouw 2ijnde max, 12,00 meter diepte ,

De koogte der bijgebouwen wordt beperkt tot 3200 meter te verstaan
vanaf grondpeil tot kroonlijst . De maximumoppervlakte zal de

50 m2 niet overschrijden ., De laterale perceelgrenzen bedragen
3.00 meter ., Bij voorlegging van een wederzijdse schriftelijke
akkoordverklaring mosen deze bijgebouwen op de perceslgrens
gedouwd worden van de betrokken partijen van het akkoord .

W)

05. De uto ~ vlcerindex . - gemiddeld - _V_= opp. bebouwing
4 orpn.pepceel opp.l/2we;

Let 1 : _200 m2 = 44°% =5
361 + 90

Zed 20 4 2u0 g3, = 44 5%
369 + 45 °

lot 3 1 200 m2 = 33%
534 + 60

06 t woningen er ha, = gemiddeld =

Ba = 10, 000M2 = 2% woningen per ha .
n 420 ;



