Stedebouwkundige Bepalingen.

)
Verkaveling te Ruiselede - Sectie A; nrs. 651h, 658

1. De Kruisbhergstraat, asfaltverharding van 3.50m breedte

2. De rooilijn en de bouwlijn zijn ontworpenvzuals aangegeven op het
verkavelingsplan.

3. De verkaveling is ontworpen voor open bebouwing; wvoor woningen met landelijk
karakter.

De zijdelingse bouwvrije stroken zullen minimum 3.00n. bedracen en zijn
aangeduid op het werkavelingsplan.

4. Lateraal en achteraan zullen de kavels afgesloten worden door niddel wvan
een levende haag of met betonstijlen waartussen roestvrije draad en een
Voetplaat. Hoogte van deze afsluiting beperkt tot I.30m.

Afsluitingen te plaatsen op de gemene perceelarenzen en op gemene kosten,
Langs de straatzijde kan de afsluiting bestggn uit een levende sierhaag
van maximum 0.80 hoogte, een cemetseld muurtje tussen penaten of
dergelijke.

5. Voortuinstroken: deze zullen miniaoum 8.00m. bedracen te rekenen vanaf de

bouwlijn naar de straat toe. Binnen deze zone zijn hoogstammige beplantingen,
hellende toegangen en trappen verboden.

6. Hoofd-en bijgebouwen zullen in dezelfde materialen worden opgetrokkern.
(baksteenmetselwerk of gelijkwaardiqg) .- Zichthaar blijvenge betonstenen of
betonplaten zijn verboden.

7. De bouwdiepte zal beperkt blijven toﬁ T6.00m. wvoor gelijkvloerse woningen.
Ingeval wvan konstruktie met verdieping zal het gedeelte onder verdieping
beperkt blijven tot I2.00m.

8. Verdiepingen: Gelijkvlcerse woningen zijn toeqelaten.

Met verdieping: maximum één bovenverdieping.

9. Kroonlijsthoogte: Maximum hoogte: 6.30m. boven het peil van de straat.

I0. Dakhelling: deze mayg varieren tussen 25° en 50°.

IT1. Afzonderlijke garage's en bergingen (maximum oppervlakte 40.00m2) =ziijn
toegelaten binnen de grenzen aangeduid op het verkavelingsplan, d.w.z.
20.00m achter de bouwlijn. A

Op de loten 1 en 2 zijn geen afzonderlijke bijgebouwen toewelaten.

Alles te voorzien onder é&én bekapping.



