STEDEBOUWK. BEPALINGEN

1. De verkaveling is geleger langs de buurtweg nr.36, Eruggesteenweg.
2. De verkaveling voorsriet ir TWEE loten:

Lot 1 : nieuwbouw: ééngezinswoning: cpen bebouwing
Lot 2 : bestaande bebouwirg.

J. Alle volgende bepalingen zijn slechts toepashaar op Lot 1.
4+ Bouwlijn op minjmum 14,00m uit de as van de weg.

5. Zijdelingse bouwvrije stroken: mirimum 4,00m.
&

>« In de voortuinstroken zijn hoogstarrige beplantingen en afriiten
verboden.

7. Gektouw:
~maximum bouwbreedte : 18, 00m,
~raximum bouwdiepte : 12,00m.
-Cevele van hoofd- en nevengebouwen indecelfde materialen:
baketeermeteelwerk of gelijkaardige.
—-Zichtbaartlijvende betonplaten, betcnstenen of asbestcementplaten
“ijn verboden.
-Helschreeuwende kleuren zijn niet toegelaten.
-Maximum één bovenverdieping.
-Bekapping: dubbele helling: in pemmen, natuur- of kunstschalies.
dakhelling tussen 320 en 450,
-Hoogte van de kroornlijst: minimun 3,00m / maximum 6,00m.
-Standvensters zijn toegelaten: minimum 0,60m achter de touwlijn.
minimur Q,80m van de zijgevellijn.
raximum 1, 50m hoog.
—Autcbergplaats: op minimun 20,00m achter de voorbvouwlijn.
op mirimum 2,00m van de laterale perceelsgrens.
en/of te integreren in het Loofdgebouw.

8. Afsluitingen:
De kaveles zijn af te sluiten door middel var een levende haag of
ret betonstijlen waartussen roestvrije draad en voetplaat,
Max. hoogte van de voetplaat 0,50m / max. hoogte vd. afeluiting 1, 30n,
Iangs de straatzijde kan de afeluiting hestaan wit een levende sier-—
haag.
Opritten mogen worden afgesloten door een poortje draaiend aan
gemetselde penanten. Max. hoogte van de afsluiting lange de straat-
zijde 0,80m.



