STEDE30UWKUNDIGE VOOR -
SCHRIFTEN

1.De bouwlijn dient gerespecteerd te worden zoals aangeduid op neven-
staand plan.

2.Een bouwvrije zijdelingse strook van 4m is voorzien over de volledige
diepte van hoofd- en bljgebouwen

3.In de voortuinstrook en de zijdelingse stroken van niet-bebouwing zijn
alle bouwwerken alsook trappen en inritten naar ondergrondse garages
verboden.

4 . Wwoongebouwen:

bestemd voor eensgezinswonirngen
de bouwdiepte is max. 18 m, gebouwen met een verdieping max. 15 m
gevelhoogte: min 3,20 m en max &6 m

- dakvorm vrij, doch vlinderdak en lessenaarsdak met een helling gro-
ter dan 5° zijn verboden, dakhelling tussen 30 en 60 graden

5. De hoofd- en bijgebouwen zullen in dezelfde materialen(baksteenmetsel-
werk of dergelijke) opgetrokken worden.

6.Het metselwerk mag geschilderd worden, doch enkel 1in niet-schreeuwende
kleuren.

7. Afzonderlijke garages zijn toegelaten, op voorwaarde dat ze minimum
20,-m achter de bouwlijn opgericht worden. Deze garages zullen opge-
richt worden op min 2,0 m van de zijdelingse perceelsgrens behoudens
toestemming van de eigenaar van het aanpalend perceel. Deze toestem-
ming dient schriftelijk te gebeuren.

8. De oppervlakte van de afzonderlijke garages zal niet meer dan 32 m2
zijn, met een maximumhoogte van 3,0 m. Als dakvorm is enkel een plat
dak toegestaan.

9. De kavels dienen afgesloten te worden met een levende haag, of met be-
tonstijlen,waartussen roestvrije of geplastifieerde draad, met een be-
tonplaat aan de voet van maximum 0,50 m hoogte.

10.De afsluiting aan de straat zal maximum 0,75m hoog zi)n.

11. Alle bouwwerken zijn verboden in een strook van 8.00m vanaf de roo/ jn met de ringbaan.




