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1. VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW

1.1 Bestemming hoofdgebouw
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1.1 1 Hoofdbestemming

Bouwen van ééngezinswoningen

Bouwen van vrijstaande ééngezinswoningen.
Per woongelegenheid is één garage of openluchtstelplaats
verplicht op eigen terrein.

1.1.2 Nevenbestemming

Slechts een beperkt gedeelte van de woning
kan ingericht worden als nevenbestemming.

Het accent van de verkaveling ligt immers op
wonen.

Uitsluitend vrije beroepen, diensten en kantoren.
De nevenbestemming wordt beperkt tot maximum 30% van
de bebouwde grondopperviakte.

1.2 Plaatsing hoofdgebouw

Er wordt veel belang gehecht aan het feit dat
de verkaveling dient opgevat te worden als
een harmonisch geheel en tegemoet komt aan
de goede ruimtelijke ordening.

De bouwdiepten, bouwvolumes, bouwhoogtes
en verschijningsvorm dragen bij tot het
architecturaal geheel.

De afstand tot de rooilijn:

minimum 5,00m en maximum 10,00m.

Plaatsing t.o.v. de zijkavelgrenzen:

min. 3,00m (bij één bouwlaag al dan niet plus dak).
min. 4,00m (bij twee bouwlagen al dan niet plus dak).
Plaatsing t.o.v. de achterkavelgrens:

minimum 6,00m.

1.3. Bouwdiepten

Dit hoeft geen verdere toelichting

Maximum bouwdiepte : 16,00m.
Minimum bouwdiepte : nihil.

1.4 Bebouwbare opperviakte

Dit hoeft geen verdere toelichting

De maximum bebouwbare opperviakte hoofdgebouw per lot
bedraagt 200m?.

1.5 Bouwhoogte

Dit hoeft geen toelichting. Een bouwlaag
wordt gerekend a 3,20m hoogte.

Maximaal 2 bouwlagen met een maximale kroonlijsthoogte
van 7 meter. Minimum 1 bouwlaag.

1.6 Verschijningsvorm

Dit hoeft geen verdere toelichting

Dakvorm is vrij.

Bij hellende daken: min. helling 30°.

Maximum 30% van de verticaal geprojecteerde
dakoppervlakte mag plat of boogvormig worden afgewerkt.
Stand- of dakvensters zijn toegelaten met een max. totale
breedte van 30% van de betrokken gevellengte.

De keuze van bouwmaterialen is vrij.

PVC bekledingen, met uitzondering van ramen, deuren,
rolluiken, dakgoten en afleiders zijn verboden

2 VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING BIJGEBOUW
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2.1. Inplanting hijgebouw

De zone voor bijgebouwen maakt het mogelijk
de woning uit te breiden en specifieke
accenten naar het terrein te leggen.
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Het bijgebouw dient opgericht te worden achter de
achtergevel van de woning.

Het dient ingeplant te worden op min. 1m van de kavelgrens.
Een bijgebouw kan opgericht worden op de perceelsgrens
tegen een bestaande scheidingsmuur, op voorwaarde dat
deze muur niet wijzigt inzake hoogte of lengte.

Een bijgebouw kan,mits schriftelijk akkoord van de
aanpalende eigenaar, gekeppeld worden met een ander
bijgebouw op een aanpalende perceel, onder de volgende
voorwaarden :

-het gebruik van hetzelfde gevelmateriaal en dakmateriaal is
verplichtend

-de laatstbouwende zal instaan voor de niet afgewerkte
geveldelen.




2.2. Inplanting niet overdekte constructies

Niet overdekie constructies zijn o.a.
Zwembaden, siervijvers, ...

Niet overdekte constructies dienen ingeplant te worden
achier de woning op min. 1 m van de perceelsgrenzen. Alle
constructiedelen moeten onder het maaiveld geplaatst
worden, Alle mechanische onderdelen dienen ondergronds
of in een bijgebouw geplaatst te worden. Terrassen kunnen
aansluiten tot tegen de perceelsgrens als hier een
scheidingsmuur aanwezig is.

2.3. Bouwoppervlakte niet overdekte
constructies

Dit hoeft geen verdere toelichting

Max. opperviakie van alle niet overdekte constructies
bedraagt 80m?2.

2.4. Bouwopperviakte bijgebouw

De oppervlakte van het bijgebouw wordt
beperkt, zodat het hoofdgebouw
beeldbepalend is voor de verkaveling

De maximale opperviakte van alle bijgebouwen,
uitgezonderd de carport vermeld onder punt 3,
bedraagt 40m?,

2.5 Bouwhoogte bijgebouw

De hoogte van het bijgebouw wordt beperkt,
zodat de hoogte van het hoofdgebouw
beeldbepatend is voor de verkaveling

Maximale gevelhoogte: 3,00m.
Maximale nokhoogte: 4,50m.,
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Het plaatsen van een carport komt de
mobiliteit ten goede. Op deze manier dienen
geen wagens meer langs het openbaar
domein geparkeerd te worden.

Doorrij-type: voor- en achterzijde van de
carport zijn open. Dit wil zeggen dat er achter
de carport geen wand of berging Is. Een
wagen kan dus fen allen tijde veolledig onder
de constructie doorrijden.

Het plaatsen van gen carport is toegestaan onder volgende
beperkte voorwaarden:
De carport, van het doorrij-type, dient tegen één zijgevel te
worden aangebouwd en
-paatsing tot op de perceelsgrens
-bouwlijn van de carport dient te starten op min. 1,50m
achter de bouwlijn van de woning
-max. opperviakte 21m?, max. hoogte 3m.
-twee zijden (voor- en achterzijde)} open constructie met
verplicht plat dak.
-enkel mogelijk langs 1 kant van de woning:

*voor lot 2a is dit verplicht de westkant van het lot,

*voor lof 2b is dit verplicht de oostkant van het lot.

4 NIET-BEBOUWDE GEDEELTE
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4.1 Verhardingen

Het is de bedoeling het groene karakter van
de verkaveling te bewaren.

De voortuin is de zone, gelegen tussen de
voorgeve! en de roollijn. De verhardingen in
de voortuin worden tot het strikt noodzakelijke
beperkt. Indien bv een carport en een garage
gebouwd worden aan de beide uiterste
Zijperceelsgrenzen links en rechts, mag er
slechts één oprit worden voorzien. [n de
voortuinstrook, die tot 10m diep kan zijn, dient
dan de nodige manoeuvreerruimte worden
voorzien. Zo blijft parkeren in de straat nog
mogelijk.

Max. 1/3 van de voortuinstrook mag verhard worden waar de
grootte van de voortuin dit toelaat.

Volgende verhardingen zijn toegelaten in de voortuinstrook :
-paden, palend aan de bebouwing en toegangspaden met
een max. breedte van 1 meter

-opritten a rato van 3,50 meter per vergunde garage of
carport of toerit naar parking.

De toerit tot het perceel wordt beperkt tot max, 3,50m per lot.

4.2. Afsluitingen

leder eigendom mag afgesloten worden op de
perceelsgrenzen om voldoende privacy te
garanderen,

Het groene karakter dient benadrukt te
warden.

Gesloten afsluitingen worden dan ook beperkt,

Langs de straatzijde :

-siersteenmuurije enfof levende hagen van max. 0,80m
hoogte.

Op de overige kavelgrenzen : (deze niet ingenomen door de
gekoppelde bijgebouwen):

-levende hagen en/of afsluitingen met paal en eventuee!




Ter hoogte van de woning en de terrassen zijn
deze toegelaten om voldoende privacy te
waarborgen,

grondplaat en draad van max. 2,00m hoogte.

-houten rasterwerk, schanskorven, e.d. worden beperkt tot
de zijkavelgrenzen ter hoogte van terrassen en dit over een
max. lengte van 6m en met een hoogte van max. 2,00m.
-er worden geen schermen op de achterkavelgrens
toegelaten.

-afsluitingen in betonplaten en —palen zijn verboden.

4.3 Diverse

Dit hoeft geen toelichting

Er is een natuurlijke afvoer van het oppervlaktewater.
In de tuinstroken is de plaatsing van goederen, afval,
wrakken en/of containers verboden.

4.4 Reliéfwijziging.

De natuurlijke afvoer van het opperviaktewater
dient behouden te worden.

Kleine reliefwijzigingen zijn enkel toegelaten voor de
terrassen aansluitend op de woning. Voor het overige
tuingedeelte dient de natuurlijke helling behouden. De
aansiuitingen op de aanpalende percelen dienen behouden
te blijven. Keerwanden worden niet toegelaten.




