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Stedenbouwkundige Bepalingen.

Het goed is gelegen te RUISELEDE Sie G 95c¢/2

langs Brandstraat buurtweg nr. 22

uitgerust met rijweg in 5.00m KWS, geplaveide wvoetpaden,
riolering, electrische voorzieningen, openbare verlichting en
waterleiding. :

Aantal loten : TWEE.
Lot 1 ontworpen voor
Bouwwijze : koppelwoning.

Bestemming : ééngezinswoning.

Lot 2 : bestaande woning, uit de verkaveling te sluiten.
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NAVOLGENDE BEPALINGEN GELDEN ALLEEN VOOR LOT 1.
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Bouwlijn op minimum 6.00m achter de rooilijn.
Zijdelingse bouwvrije strook op noordzijde: minimum 4.00m.
In de voortuinstrook zijn hoogstammige beplantingen verboden.

GEBOUW :

- Bouwdiepte : max. 18.00m voor gelijkvliocerse woning met benut
zadeldak. -
Max. 15.00m voor gelijkvlocers en 12.00m voor de
verdieping voor woningen met twee bouwlagen.

- Hoogte van een bouwlaag: max. 3.00m.

- Het aanzetpeil van de inkomdorpel ligt niet lager dan het peil
van het openbaar domein gemeten op de rooilijn en niet hoger
dan 0.40m boven het bestaande maaiveld of het peil van het
openbaar domein. :

- Gevels van hoofd- en nevengebouwen in dezelfde materialen:
baksteenmetselwerk of gelijkaardige.

- Helschreeuwende kleuren zijn niet toegelaten.

- Maximum één bovenverdieping.

- Bekapping: dubbele helling:in pannen, natuur- of kunstschalies

dakhelling tussen 32° en 45°.

- Hoogte van de kroonlijst: maximum 6.00m.-

- Standvensters zijn toegelaten: min. 0.60m achter de bouwlijn.
min. 0.80m van de zijgevellijn.
max. 1.50m hoog.

- Autobergplaatsen te integreren in het hoofdgebouw.

- Een tuinhuisje in hout, max.21m?, is toegelaten.

Afsluitingen : oo
De kavel is af te sluiten door middel van een levende haag of

~met betonstijlen, dito voetplaat en draad.
Maximum hoogte van de afsluiting: 1.30m.

Opritten mogen worden afgesloten met een poortje draaiend aan
gemetselde penanten.

Langs de straatzijde moet de afsluiting bestaan uit een levende
sierhaag met max. hoogte 0.80m.
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