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1.1 BESTEMMING HOOFDGEBOUWEN o
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1.1.A HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUWEN

pian behorend bij het advies

Toelichting

Stedebouwkundig voorschrift

Alle voorzieningen zijn aanwezig

Er wordt geopteerd voor
eengezinswoningen passend in de
omgeving van een landelijk woongebied

1.1.B NEVENBESTEMMING HOOFDGEBOUWEN

Toelichting

Stedebouwkundig voorschrift

Woningsplitsing is niet toegelaten
Slechts een beperkt gedeelte van de
woning kan ingericht worden als
nevenbestemming

Enkel functies, complementair aan het
wonen, zoals kantoor, vrij beroep, handel,
zijn toegelaten.

De woonfunctie blijft behouden als
hoofdfunctie

1.2 BESTEMMING BIJGEBOUWEN

Toelichting

Stedebouwkundig voorschrift

Alle nieuwe woningbijgebouwen dienen
binnen de bouwzone aangebouwd te
worden aan het hoofdvolume

Dezelfde bestemmingen zijn mogelijk als
voor het hoofdgebouw

De bestaande bijgebouwen die niet
afgebroken worden kunnen als garage en
stapelplaats gebruikt worden.

1.3 BESTEMMING NIET BEBOUWD GEDEELTE

Toelichting

Stedebouwkundig voorschrift

De bijgebouwen dienen zodanig ingeplant
te worden dat er voor beide loten de
privacy optimaal benut wordt

Private tuinen

Gezien om gehecht te blijven aan het
vergunningsbesluit van het
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2 VOORSCHRIFTEN GEBOUWEN

2.1 VOORSCHRIFTEN HOOFDGEBOUWEN

2.1.ATYPOLOGIE

Toelichting

Stedebouwkundig voorschrift

Gezien de breedte van het tweede perceel
is open bebouwing aangewezen

Enkel open bebouwing is toegelaten.

2.1.B INPLANTING

Toelichting

Stedebouwkundig voorschrift

De voorbouwlijn is bepalend

Aan de woning op lot 1 kunnen enkel
instandhoudingswerken worden
uitgevoerd.

Op het verkavelingsplan wordt de zone
van bebouwing vastgelegd. De maximale
bouwdiepte is 15 meter op het
gelijkvioers en 12 meter op de verdieping
Wanneer de het bestaande huis
herbouwd wordt dient dit te gebeuren
binnen de uitgetekende bouwzone.

Delen van het gebouw die uit 1 bouwlaag
bestaan mogen tot op 3m van de zijgrens
geplaatst worden, delen van gebouwen
met 2 bouwlagen moeten tot op 4m van
de zijgrens komen.

2.1.C BOUWVOLUME

Toelichting

Stedebouwkundig voorschrift

Doordat er een verschil in hoogte is
tussen hoofdgebouw en bijgebouwen
ontstaat er variatie

GABARIT

Max aantal bouwlagen 2

De kroonlijsthoogte is maximaal 6.5
meter

VLOERPEIL

Maximum 40 cm boven het straatniveau




2.1.D VERSCHIJNINGSVORM

Toelichting

Stedebouwkundig voorschrift

Het residentieel karakter van de
verkaveling geeft de architect een
maximale vrijheid. Het karakter zal
geaccentueerd worden door de
materiaalkeuze

GEVELMATERIALEN

De materialen van al de bouwdelen van
de bebouwing dienen zowel eigentijds als
duurzaam te zijn

Er dient een eenheid in materiaalkeuze
nagestreefd te worden

DAKVORM

Is vrij, indien er een overwegend hellend
gekozen wordt is de maximale nokhoogte
9m

2.2 VOORSCHRIFTEN BIJGEBOUWEN

.2.A INPLANTING

Toelichting

Stedebouwkundig voorschrift

Bijgebouwen dienen aangebouwd te

worden aan het hoofdgebouw

De inplanting van de bijgebouwen dient
binnen de bouwzone te gebeuren

2.2.B BOUWVOLUME

Toelichting

Stedebouwkundig voorschrift

De hoogte van de bijgebouwen is
verschillend van het hoofdgebouw

De bouwhoogte van de bijgebouwen zijn
maximaal 3m

2.2.C VERSCHIJNINGSVORM

Toelichting

Stedebouwkundig voorschrift

De hoofd- en bijgebouwen moeten één
architectonisch geheel vormen




2.3 VOORSCHRIFTEN DUURZAAM BOUWEN EN KWALITEITSASPECTEN

Toelichting

Stedebouwkundig voorschrift

De gewestelijke verordening hemelwater
moet nageleefd worden. Bijkomend
worden er maatregelen getroffen
betreffende de aan te leggen
verhardingen

Alle verhardingen dienen te gebeuren met
waterdoorlatende materialen of
materialen toegepast met een brede voeg
Waterdichte viakken zijn enkel voor de
verhardingen van de terrassen toegelaten
( max 40 m2) mits ze afwateren naar de
tuin

3 NIET -GEBOUWD GEDEELTE

3.1 RELIEFWIJZIGINGEN

Toelichting

Stedebouwkundig voorschrift

Het gaat om een licht hellend terrein,
waar reliefwijzigingen niet wenselijk zijn

Reliéfwijzigingen zijn niet toegestaan

3.2VERHARDINGEN

Toelichting

Stedebouwkundig voorschrift

Het is de bedoeling om zo weinig
mogelijk te verharden

De verhardingen dienen in kleinschalige
bestratingsmaterialen of
waterdoorlatende verharding uitgevoerd
te worden

3.3 INRICHTINGSELEMENTEN

Toelichting

Stedebouwkundig voorschrift

Het groene karakter van de omgeving
dient optimaal gevrijwaard te worden

Binnen de zone van de achtertuin mag
een tuinhuis ingeplant w orden op
minimum 1 meter van de perceelsgrens
en met een maximale opperviakte van
40m2 en minimum 3 meter achter de
woning




3. AFSLUITINGEN

Toelichting

Stedebouwkundig voorschrift

Deze dienen ingekaderd te worden in een
landelijk woongebied en zijn verplicht te
realiseren

AARD

Binnen de strook van bijgebouwen wordt
een tuinmuur op de perceelsgrens
toegelaten

Achter de zone voor bijgebouwen is de
afscheiding vrij: draadafsluiting al of niet
met onderplaat, houten afsluitingen,
levende hagen

AFMETINGEN

Maximale hoogte 2 meter




